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ESTUDO DE AMPLIAGCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PARA ATENDIMENTO DA REGIAO DA FAZENDA SANTA DULCE

1 CRITERIOS E PARAMETROS DE PROJETO

1.1 Consumo

Sera considerada uma cota “per capita” média (5) de 250 ——.
hab - dia

1.2 Coeficientes de variacéo

O coeficiente de variagdo diaria (k;) serd adotado igual a 1,2 e o coeficiente de
variacdo horéaria (k) sera assumido igual a 1,5.

1.3 Taxa de ocupacdo

A taxa de ocupacdo adotada (d) é de 4 hab/lote.

1.4 Numero de lotes (N)

O numero de lotes estimado e/ou unidades privativas estimado para a regido esta
indicado na TABELA 1.
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TABELA 1

Nimero de lotes/unidades privativas

N° do Processo

Item Empreendimento . . Niimero de lotes
Administrativo
Lot to Jardi
1 oteamento Jardim 5.242/1998 738
Esplanada

Loteamento Jardim
2 18.985/2000 804
Esplanada ITI /

3 Lotgamento Jardim Resid. 23.492/2010 o=
Maria Dulce

4 Loteamento Esplanada 4 - B 623
Estudo 6 (em projeto)

5 Futuros empreendimentos = 3.000

TOTAL 5.540

2 DIMENSIONAMENTO

2.1 Determinacdo da populacédo de projeto (P)

P=d-N

P= 4@x5540 lotes
lote

P =22160 hab

A populacéo calculada para cada empreendimento esta destacada na TABELA 2.



\ SAAE Servico Auténomo de Agua e Esgotos 3

Rua Bernardino

Indaiatuba 0800 77

TABELA 2
Populagbes de projeto
. Ntmero de Populagdo de
It Ei d t
e mpreenaimento lotes/unidades projeto (hab)
1 Loteamento Jardim 738 5. 9592

Esplanada

5 Loteamento Jardim 804 3.216
Esplanada II

3 Lotéamento Jardim Resid. 375 1.500
Maria Dulce

Loteamento Esplanada 4 -

4 . 2 2.492
Estudo 6 (em projeto) 623 2

5 Futuros empreendimentos 3.000 12.000

TOTAL 5.540 22.160

2.2 Reservacao

O volume de reservacao corresponde a um terco do volume consumido no dia de maior

consumo.

A vazao do dia de maior consumo (Qqc) é determinada pela seguinte equacao:
Qdc =P 6 ’ kl

Q, = 22160 habx 250 — = x12x_+_ dia
hab-dia 86400 s

Q, =7694L/s

O volume total demandado no dia de maior consumo (V):

em que:
t = tempo, dia; e,

demais parametros ja definidos.

V =22 160 habx 250 ;xmxl dia
hab-dia

V =6648000 L
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O volume (til de reservacéo (V;) corresponde a um terco do volume total demandado

no dia de maior consumo:

v =%-V:>Vre=664—2000L

V, =2216000 L

Os volumes de reservacao para 0os empreendimentos imobiliarios estao explicitados na
TABELA 3.

TABELA 3
Volumes de reservagédo
Item Empreendimento Q4 (L/s) vV (L) vV, (L)
, |Loteamento Jardim 10, 25 885.600 295.200

Esplanada

5 Loteamento Jardim 11,17 964.800 321.600
Esplanada II

3 Lotéamento Jardim Resid. 5. 21 450.000 150.000
Maria Dulce

Loteamento Esplanada 4 -

4 . 8,65 747.600 249.200
Estudo 6 (em projeto)
5 Futuros empreendimentos 41,67 3.600.000 1.200.000
TOTAL 76,94 6.648.000 2.216.000

O volume de reservagdo sera feito em um reservatdrio apoiado, a ser implantado na
parte mais alta da Fazenda Santa Dulce ou na rotatéria do loteamento Esplanada 4.
Adota-se um reservatorio apoiado cilindrico com volume total de 5000 m* e volume (il
de 2500 m®,

2.3 Distribuicéo

As redes internas dos loteamentos existentes sdo alimentadas pelo reservatorio. A
rede distribuidora para os empreendimentos deve apresentar perda de carga unitéria
menor ou igual a 8 m/km. Para o dimensionamento da rede de 4gua séo utilizados os
limites estabelecidos na TABELA 4.
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TABELA 4
Limites maximos de vazao das tubulagdes, para J = 8 m/km

Diametro Diametro Espessura Diametro Vazao Velocidade

externo nominal da parede interno maxima

DE (mm) DN N® e (mm) D (mm) Qmax (L/s) | V (m/s)
60 50 3,3 53,4 1,26 0,56
85 75 4,7 75,6 3,21 0,72
110 100 6,1 97,8 6,38 0,85
118 100 4,8 108,4 8,39 0,91
170 150 6,8 156,4 22,17 1,15
222 200 8,9 204,2 44,85 1,37
274 250 11,0 252,0 78,10 1,57
326 300 13,1 299,8 123,35 1,75
429 400 17,2 394,6 253,80 2,08

A vazao de distribuicao (Qq) é calculada pela férmula:
Q, =P-Q-k; -k,

A vazdo de distribuicdo correspondente a cada empreendimento estd indicada na
TABELA 5.

TABELAS
Vazdes de distribuigédo
Item Empreendimento Q4 (L/s) Q4 (L/s)
1 Loteamento Jardim 10,25 15 38
Esplanada
Loteamento Jardim
2 11,17 16,75
Esplanada II
3 Lotgamento Jardim Resid. 5 21 7 81
Maria Dulce
Loteamento Esplanada 4 -
4 \ 8,65 12,98
Estudo 6 (em projeto)
5 Futuros empreendimentos 41,67 62,50
TOTAL 76,94 115,42
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2.4 Aducéo

2.4.1 Determinacédo da vazao de aducéao (Qag)

A vazdo de aducdo para o reservatério é igual a vazao do dia de maior consumo, ja

calculada anteriormente, e indicada na TABELA 5.

Qad = Qdc

Q, =7694L/s

2.4.2 Determinacao da vazao de aducéo para o CR Santa Dulce

O volume dtil de reservacéo (V,) do reservatério regional, ser implantado no centro
de reservacéo (CR) Santa Dulce, é de 2500 m?, enquanto que o volume de reservacio
necesséario é de 2216 m° conforme dados da TABELA 3. Como o volume de
reservacdo necessario € inferior ao volume Util de reservagédo projetado, a vazao de

recalque pode ser adotada igual & vazdo de aducéo que é de 76,94 L/s.

2.4.3 Dimensionamento da adutora

A adutora deve apresentar perda de carga unitaria menor ou igual a 8 m/km. Para o

dimensionamento serdo verificados os limites estabelecidos na TABELA 4.

Para a execucao da adutora, sdo adotados tubos de PVC rigido DEFoFo junta eléstica
integrada (JEI) — PN 1 MPa, DN 300, para atender os loteamentos existentes e 0s
futuros empreendimentos, e para garantir pequena perda de carga, uma vez que 0
reservatorio estara localizado em cota pouco abaixo da cota do reservatério elevado da
ETAI

Indaiatuba, 18 de agosto de 2011.

Caio Antonio do Amaral Sampaio
Eng® Civil n® CREA-SP 0601238935

Diretor de Departamento
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ESQUEMA

FUTUROS Qd = 62,50 L/s
2250 mm

EMPREEND.

Qd = 62,50 L/s

Qd = 12,98 L/s
2150 mm

JARDIM
ESPLANADA 4

Qd

A 4
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Qd = 75,48 L/s
2250 mm

LEGENDA
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VOLUME (m3)
RESERVATORIO EXISTENTE

RESERVATORIO A EXECUTAR NA 1° ETAPA

RESERVATORIO A EXECUTAR NA 2° ETAPA

TUBULAGAO EXISTENTE

TUBULAGAO A EXECUTAR NA 1° ETAPA
TUBULAGAO A EXECUTAR NA 2° ETAPA
ESTAGAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA
CENTRO DE RESERVAGAO

VAZAO DE ADUGAO

VAZAO DE DISTRIBUIGAO

Qd = 92,23 L/s
@300 mm

Qd = 16,75 L/s
@150 mm

JARDIM
ESPLANADA 11

Qd = 16,75 L/s

DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

ESTUDO DE DEMANDAS E RESERVACAO DA REGIAO DA FAZ. SANTA DULCE

Qd = 23,19 L/s
2200 mm

Qd = 15,38 L/s

2200 mm

i
i
i
[}
i ~-—-  CR SANTA DULCE }-—-~
i i i
i I I
i I I
i I I
i I I
i i i
i I I
i i
i i
i i
[ [ Qad = 76,94 L/s
i i
i i
Qd = 115,42 L/s
2300 mm
P —N
N A —v A

Qd = 7,81 L/s
2150 mm
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/Qd = 7,81 L/s

Qd = 15,38 L/s
©200 mm

Qad = 100,15 L/s

VEM DA ETA |
ZONA ALTA

Qad = 23,21 L/s
@200 mm
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